Model rzutka klasy FIN

Prezentowany model charakteryzuje sie bardzo
dobrymi wtasciwosciami lotnymi, w petnowymiarowe;
szkolnej sali gimnastycznej osigga czasy przekraczajace
25 sekund.
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300mm w rozwinieciu

Kadtub modelu wykonany jest z balsy $redniej twardosci o grubosci
4mm pocieniony na koncu do wymiaru 2,5 na 2 mm.

Stateczniki wyciete z plytki styroduru o grubosci 0,8 mm.

Do konstrukcji uzyto ptytek styroduru o grubosci 3,5mm

na skrzydta, 0,8 mm na stateczniki oraz balsy o grubo$ci 3mm

i 4mm. Budowe skrzydet rozpoczynamy od wyciecia z

ptytek styroduru obrysu skrzydet, nastepnie przyklejamy balsowe
krawedzie natarcia. Po wyschnieciu kleju szlifujemy profil skrzydta wg
rys. 1A przy kadtubie i 1B na koncach. Podczas szlifowania nalezy
czesto usuwac pyt ,zarowno z ptytek styroduru jak i z papieru $ciernego.
Nastepnie wyginamy na rurcelub zaokraglonym brzegu stotu profil
skrzydta wg rys.2 .Do klejenia styroduru z balsg uzywamy kleju
polimerowego.

Model wywazamy przy pomocy plasteliny. A
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kadtub zbiezny do wymiaru
2,5x2mm
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Opracowanie i konstrukcja :
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MODEL RZUTKA
KLASY F1N

Dane techniczne:
Rozpietos¢ 600 mm
Dugos¢ 522mm
Ciezar 8-10 gram

Opis modelu:

Zatozeniem konstrukcyjnym byto opracowanie modelu do lotéw w niskich salach. Model taki, powinien
by¢ doé$¢ duzych rozmiaréw (rozpietos¢ 500-600mm), mieé jak najmniejsze obcigzenie powierzchni oraz
posiadac zdolnos¢ do ciasnego krazenia. Prezentowany model spetnia wszystkie z tych warunkdéw, co ma
odzwierciedlenie w wynikach modelarzy startujacych w zawodach (1 i 8 miejsce w M.P. Krakow 2003 ,
1,3,4,5,6,7,9 miejsce w zawodach modeli FIN w Czestochowie). Najlepszy czas osiggniety na treningu
w szkolnej sali gimnastycznej wynosi 34 sekundy.

Model wykonany jest z balsy $redniej twardosci - kadtub i krawedzie natarcia skrzydet, oraz styroduru -
skrzydta i stateczniki .( Styrodur jest to ekstrudowany polistyren firmy BASF. Produkowany w postaci ptyt o
grubosci od 20 do 100mm i ciezarze wtasciwym od 25 do 80 g/dm’ . Ekstrudowany polistyren wystepuje
réwniez pod innymi nazwami np. styrofoam depron. Do budowy modelu uzyto styroduru 35 g/dm’
pochodzacego z odpadéw powstajgcych przy produkcji zestawdw modeli firmy S.A.U.)

Do klejenia nalezy uzywac kleju polimerowego lub wikolu, kleje cyjanoakrylowe i nitrocelulozowe nie nadajg
sie poniewaz rozpuszczajg styrodur. Profil skrzydta szlifujemy po przyklejeniu balsowych krawedzi
natarcia, najpierw zgrubnie papierem sciernym 150 nastepnie zmniejszamy ziarnistos¢ papieru.
Ostatecznie wygtadzamy powierzchnie papierem o ziarnistosci 800. Deseczki z papierem sciernym nie
nalezy dociskac do szlifowanych powierzchni poniewaz powstang zarysowania, szczegolng uwage nalezy
zwrdci¢ na czeste usuwanie pytu powstajgcego podczas szlifowania, zaréwno ze szlifowanych
powierzchni, jak iz papieru $ciernego. Poza podanymi uwagami budowa modelu nie rézni sie od kla-
sycznych konstrukcji szybowcéw F1N. W prototypie modelu profil skrzytdta byt odwzorowany dos¢ wiernie
wedtug wspétrzednych, natomiast w modelach budowanych przez dzieci w modelarni profile skrzydta
byty szlifowane recznie wedtug rysunkéw zamieszczonych na planie, jednak nie miato to znaczacego wpt-
ywu na osiggi modeli. W niektérych egzemplarzach zastosowano klasyczne usterzenie, co row-
niez nie miato wiekszego wptywu na osiagi modeli.

zycze udanych lotow
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