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REGULAMIN

zawodoéw modeli szybowcow halowych w konkurencji narodowej FIN/M

W konkurencji FIN/M powinny by¢ stosowane aktualne przepisy Kodeksu Sportowego FAI,
dotyczgce rozgrywania zawoddéw modeli szybowcdw halowych swobodnie latajgcych (konkurencja
F1N), z nastepujgcymi ograniczeniami:

1. Model nie moze by¢ wyposazony w jakikolwiek dziatajgcy element mechanizacji skrzydta,
zarowno mechaniczny (klapa), jak i aerodynamiczny (zmiana ugiecia cieciwy profilu skrzydta).
Dopuszcza sie jedynie naturalne wygiecie skrzydet przy wyrzucie modelu.

2. Skrzydto modelu musi stanowié¢ jednolitg catos¢, jego czesci sktadowe (potdwki skrzydet, uszy)
muszg by¢ sklejone ze sobg na catej cieciwie - od krawedzi natarcia do krawedzi sptywu. W
skrzydle nie mogg by¢ pozostawione nie sklejone jakiekolwiek naciecia, zaréwno wzdtuzne jak i
poprzeczne (zatgcznik 1).

3. W klasie FIN/M zawodnicy wypuszczajg modele trzymajgc za kadtub.

4. Klasa FIN/M jest odrebng konkurencjg narodowg przeznaczong tylko dla Mtodzikow oraz
Junioréw i ma na celu popularyzacje sportu modelarskiego. Nie zastepuje ona klasy FIN, w ktorej
rozgrywane sg zawody m.in. wkategoriiMitodzikdw.
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F1N/M Nie sklejone nacigcia lub szczeliny

zat. 1
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